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PRESLIA 

  

Turbine 

 

 

Huiles minérales pour turbines. 
 

UTILISATIONS 
 

Turbomachines, systèmes de 
régulation et réducteurs 

⚫ Les huiles PRESLIA sont spécialement formulées pour répondre aux contraintes de la 
lubrification des turbines de type hydraulique, à gaz ou a vapeur. Elles peuvent 
également être utilisées dans les compresseurs centrifuges et turbocompresseurs. 

 

SPECIFICATIONS 
 

Spécifications internationales 
Constructeurs 
 

⚫ ISO 6743-5 THA/THE/TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB 
⚫ ISO 8068 (ISO VG 32 & 46) 
⚫ ASTM D 4304 - type I & II 
⚫ DIN 51515 Parts I & II 
⚫ JIS K2213 type 2 w/add 
⚫ China National Standard GB 11120-2011 L-TSA 
⚫ En fonction de leur grade de viscosité, les huiles de la gamme PRESLIA répondent aux 

exigences des spécifications et classifications : 
- ALSTOM HTGD 90 117 
- ALSTOM HYDRO HTWT 600050 
- GENERAL ELECTRIC GEK 27070/28143/46506/101941/32568/107395  
- SIEMENS TLV 901304 & TLV 901305 
- SIEMENS TURBO AB MAT 812101/02/06/07/08/09 
- SIEMANS TURBOMACHINARY 1CW0047915 
- SOLAR ES 9-224W Class II 
- ANSALDO TG02-0171 
- SKODA, TURBINY PLZEN 
- FUIJI ELECTRIC  turbine à vapeur 
- TOSHIBA turbine à vapeur 

 

AVANTAGES 
 

Intervalle de vidange élevé 
 
Maintenance simplifiéé 
 

Protection des machines 
lubrifiées 
 

⚫ Performances élevées et durables en tenue à l’oxydation, moussage, désaération et 
désémulsion. 

⚫ Pouvoirs anti-usure élevés permettant de lubrifier les réducteurs ou multiplicateurs 
attelés à la turbine. 

⚫ Pouvoir antirouille et anticorrosion élevés. 
⚫ Utilisable dans les circuits hydrauliques avec de bonnes propriétés, en particulier stabilité 

à l’hydrolyse et filtrabilité améliorée avec ou sans eau. 
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Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif. 
 

CARACTERISTIQUES TYPES METHODES UNITES 

PRESLIA  

32 46 68 100 

Masse volumique à 15 °C ISO 3675 kg/m3 853 857 860 886 

Viscosité à 40 °C ISO 3104 mm2/s 32 46 68 100 

Viscosité à 100 °C ISO 3104 mm2/s 5.48 6.94 9.01 11,4 

Indice de viscosité ISO 2909 - 107 107 107 100 

Point éclair V.O. ISO 2592 °C 218 230 240 250 

Point d’écoulement ISO 3016 °C 
- 15 - 15 - 12 - 9 

Désaération ASTM D 3427 Min 
2 3 5 10 

Désémulsion ISO 6614 Min 
5 5 <10 <10 

Moussage 

Seq. I @ 24C 

Seq. II @ 93C 

Seq. III @ 24C after 93C 

ISO 6247 

 

 

 

ml/ml 

 

 

 

 

10/0 

10/0 

10/0 

 

10/0 

10/0 

10/0 

 

20/0 

30/0 

20/0 

 

30/0 

40/0 

30/0 

TOST ASTM D-943 h > 7000 > 7000 > 7000 > 3000 

RPVOT ASTM D 2272 min 2000 2000 1900 600 

FZG ISO 14635-1 Palier dégâts ≥ 8 ≥ 9 ≥ 10 ≥ 11 
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